
Composición
Mortero monocomponente a base de cemento, áridos 
seleccionados y aditivos que confieren alta tixotropía y óptimo 
tiempo de utilización, para uso en impresoras de mortero 3D.

Print

impresión 3D
Mortero para



•Rango de resistencia disponible entre 25 MPa a 40 MPa.
•Velocidad vertical hasta 1 metro por hora (m/h).
•Tamaño máximo de agregado de 1,20 mm.

Recomendamos que se ponga en contacto con nuestro servicio técnico para asesorarle en la elección 
de su mortero 3D en función del equipo de impresión a emplear y finalidad del proyecto.

Impresión de mortero 3D para construcción in situ 
o elaboración de elementos prefabricados.

Características técnicas

Aplicaciones

Beneficios diferenciales

Mezclado
Ajustar el agua de amasado de forma que se obtenga la consistencia requerida.

Bombeo / Impresión
Los caudales de la bomba deben seleccionarse en función del espesor de la capa, el tamaño de la pieza y la 
velocidad de la impresora. Verificar la velocidad vertical máxima de impresión admisible para el mortero según lo 
indicado en ficha técnica específica. Realizar previamente la lubricación de la manguera con una lechada de 
cemento antes de cada inicio de impresión.

Control de la temperatura
Comprobar que el rango de temperatura dado por las condiciones ambientales existentes se encuentre dentro de 
los valores especificados en la ficha técnica del producto. La cantidad de agua requerida, el tiempo de fraguado y 
los tiempos máximos de espera pueden variar con las diferentes condiciones de temperatura ambiente y la del 
mortero.

Modo de empleo:

Alto valor 
arquitectónico

Excelente 
resistencia

Rápido 
endurecimiento

Gran versatilidad y velocidad en 
aplicaciones de premoldeados 

y construcción de viviendas



Impresión de mortero 3D para construcción in situ 
o elaboración de elementos prefabricados.

Información del producto
PRESENTACIÓN:  Bolsas de 25kg.
APARIENCIA: Color gris.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar seco, separado del piso y paredes y protegido de la 
intemperie.

Las propiedades técnicas, así como también toda información brindada, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos pertenecientes a Holcim (Argentina) S.A., se proporcionan de buena fe y surgen 
de ensayos realizados en un ambiente con condiciones controladas mediante la aplicación de procedimientos estandarizados, con base en el conocimiento y experiencia actuales de Holcim(Argentina) S.A. relativos a productos que han sido 
almacenados, manipulados y aplicados en forma apropiada bajo condiciones normales, con la técnica correcta y de acuerdo a la normativa vigente. Esta información tiene por objeto describir el producto atendiendo únicamente al cuidado de la 
salud, seguridad y requisitos med ioambientales. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. Dicha información debe utilizarse sólo para este producto. Holcim (Argentina) S.A. se reserva el 
derecho de cambiar las propiedades de los productos en caso de considerarlo necesario, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha 
técnica, queda a riesgo del comprador y/o usuario. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Seguridad

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones:
Centro de Desarrollo e Innovación

cdi-arg@holcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.

Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN

info.argentina@holcim.com
www.holcim.com.ar

Teléfono/Fax: 0800 777 6463

Aplicaciones

•Utilizar agua de buena calidad en la proporción indicada en la ficha técnica.
•No aplicar con lluvias o heladas.
•No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo o áridos.
•Evitar la impresión de elementos delgados en condiciones ambientales que generen altas tasas de evaporación: 
vientos fuertes, altas temperaturas o alta insolación.   

Limpieza
Proceder a la limpieza de la manguera y de la bomba para evitar atascamientos cuando se prevea superar el 
tiempo máximo de espera en caso de detención de la producción, indicado en la ficha técnica específica.

Consistencia
Al iniciar cada producción, verificar la consistencia después de mezclar y antes de bombear el mortero Tector Print. 
La consistencia de la mezcla puede ajustarse para optimizar su capacidad de impresión, siguiendo los valores de 
referencia indicados en la ficha técnica específica.

Curado
Durante el proceso de impresión y en días posteriores, el material debe protegerse del secado prematuro para un 
adecuado desarrollo de resistencia y disminuir el riesgo de fisuración.

Contiene cemento que, en contacto con el sudor u otros fluidos corporales, provoca una reacción alcalina irritante 
y manifestaciones alérgicas en individuos susceptibles. Puede causar lesiones oculares. Durante la aplicación se 
recomienda usar guantes y gafas de protección y tomar las precauciones habituales en el manejo de productos 
químicos. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

Recomendaciones de uso


